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Booklet-Teil zu Gallus R 160 / R 200
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Technische Daten

Bahnbreite                                                       210 mm
Stanzbreite                                                      200 mm
Stanzlänge                                                                                   max. 457.2 mm (18‘‘)
Booklet-Format:
Länge in Laufrichtung                          min. 30 mm max. 250 mm
Länge quer zur Laufrichtung               min. 60 mm max. 200 mm
Positionier-Toleranz                                         +/- 1.0 mm
Spendeleistung                                     max. 500 Stück/min

Der Booklet-Teil von Grafi con kann in eine 
Etiketten-Druckmaschine vom Typ Gallus 
R 160 oder R 200 integriert werden. Alle 
Einheiten sind auf einem Zwischenständer 
von 2200 mm Länge montiert und kom-
plett verdrahtet. Der Ständer wird zwi-
schen dem Druckteil und der Flachstanze 
respektive dem Bearbeitungs-Teil einge-
baut. 

Die vorfabrizierten Booklets (bedruckt und 
gefaltet) werden inline mittels eines Spen-
degeräts auf die in der Maschine bedruck-
te Bahn gebracht und überlaminiert oder 
als Option beleimt. In der Rotastanze im 
Bearbeitungsteil (meist bestehend) wer-
den sie gestanzt, das Gitter wird abgezo-
gen und das fertige Produkt aufgerollt.

Bestehend aus:
- 1 Ständer 2200 mm
-  1 Rotastanze mit Servo-Antrieb und  
 Insetting
-  1 Servo-Antrieb mit Insetting für   
 bestehende Rotastanze
-  1 Elektronischer Gitterabzug
-  1 Booklet-Spendegerät mit Band und  
 Servo-Antrieb
-  1 Abwicklung für Selbstklebe-Laminat
-  1 Pneumatische Verpressvorrichtung

-  1 Aufwicklung für das Laminat-Rück- 
 seitenpapier
-  1 Bahnkanten-Steuerung

Optionen:
-  UV-Flexo Druckwerk zum Beleimen
-  Rotastanze im Bearbeitungsteil (falls  
 nicht vorhanden)


