)
‘Gra ficon

Zusammen...!



!_'."'_‘ ﬂ

B
...in.die ZUKUNFT!

Unser Leitspruch ist
das, was wir anstreben!

Intelligente Losungen, mit denen wir Ihnen Systeme
und Dienstleistungen anbieten, die auf Ihre Anforde-
rungen abgestimmt sind und optimale Produktionsab-
ldufe sicherstellen, sind unser Ziel. Wir orientieren uns
dabei an drei zentralen Kriterien:

Funktionalitdt: Wir richten unsere Leistungen auf den
Kundennutzen aus. Dank der Erfahrung unserer Mitarbeiter
und dem Know-how, das wir uns mit Innovationen erarbeitet
haben, konnen wir alle Funktionen abdecken, die fir Druck,
Veredelung und Weiterverarbeitung von Etiketten und
Verpackungen von Bedeutung sind.

Flexibilitdt: Fir Sie arbeiten wir standig an der Optimierung
unserer Systeme und Dienstleistungen. Einfache organisatori-
sche Strukturen erlauben uns, schnell auf lhre Bedirfnisse zu
reagieren und kurze Bearbeitungszeiten zu gewahrleisten.

Verldsslichkeit: \Wir verstehen uns als Partner unserer Kunden
und Lieferanten. Im Hinblick auf eine langfristige Zusam-
menarbeit betrachten wir Zuverldssigkeit und Flexibilitat als
entscheidend.
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Spezialmaschinen und Baueinheiten

Die Spezialmaschinen und Baueinheiten von Graficon decken
ein grosses Spektrum an Druck-, Bearbeitungs- und Verede-
lungstechniken fir die Etiketten- und Verpackungsindustrie ab.

Booklet Bogenschneider

RFID Umspultisch mit Kennzeichnungssysteme
Sonderldsungen Siebdruck und -peripherie
Flexodruck 3 =

Als Vertriebspartner von BOBST Firenze kénnen wir
auf ein grosses Sortiment an Flexodruckmaschinen
im schmalbahnbereich zurtckgreifen.

Weiter- und Endverarbeitung [+ ||

Als Vertriebspartner von Grafotronic kdnnen wir auf
ein grosses Sortiment an Maschinen fir die Weiter- und
Endverarbeitung zurlckgreifen.

Digitale Weiterverarbeitung Stanzen
Inspektion Schneiden und Umwickeln
Zubehdrprodukte -

Als Vertriebspartner von WLE kénnen wir auf
ein grosses Sortiment an Zubehor fir die Etiketten-
und Verpackungsindustrie zurlckgreifen.

Hilsenschneider Rollenlift

Bogenschneider Umspultisch

Falzmaschinen

& swiss quality

Dienstleistungen
Technische Unterstiitzung — Wartung — Beratung

Egal, ob Sie technische Unterstitzungen, Wartungen
oder Beratungen bendtigen, wir sind immer der richtige
Ansprechpartner fir folgende Maschinensysteme:

Graficon BOBST
Ilma Grafotronic
Gallus / Arsoma WLE




Spezialmaschinen
und Baueinheiten

Die Spezialmaschinen und Baueinheiten von Graficon decken
ein grosses Spektrum an Druck-, Bearbeitungs- und Verede-

lungstechniken fir die Etiketten- und Verpackungsindustrie ab.

Booklet
RFID

Sonderldsungen

Bogenschneider

Umspultisch mit Kennzeichnungssysteme

Siebdruck und -peripherie
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Maschine zur Produktion von Spezialetiketten wie: Standardausriistung:

Abwickeleinheit

‘Graf’con « Booklet-Ftiketten fiir die Pharmaindustrie Booklet-Spendeeinheit mit

Zusammen...! » Vormagazin mit Auslage auf Schuppentransportband

« Booklet-Etiketten fur die Agrarindustrie . .
» Zwischenmagazin

* Promotions-, Info-Etiketten etc. - Reibanleger

* Positioniereinheit mit Stollenband

Laminiereinheit

Das Booklet-Etikett macht es moglich, auf kleinstem

Raum viel Information in Form von Text und Abbildungen Rotationsstanzeinheit

Aufwickeleinheit

unterzubringen.

Graficon RPS 220/ 370

e . . . Opti .
Plattform fiir unseren Spezialmaschinenbau wie: prionen

Registergenaues Laminieren

Druckstation (Flexo-, Sieb-, Buchdruckwerk)

Booklet, RFID, Sonderlésungen etc.

Heissleimsystem

zus. Stanzeinheit

RPS 220 RPS 370
Bahnbreite max. 220 mm 370 mm
Druckbreite max. 208 mm 360 mm
Drucklange max. 10 - 24" 6.5 - 24" (Flexo)
Ldngenabstufung 1/8" 1/8"
Stanzbreite max. 208 mm 360 mm RT_7)50 BOOl(let
Stanzldnge max. 9-18" 12 - 24"
Maschinengeschwindigkeit max. 150 m/min 150 m/min.

Alternativ zur rotations Maschine bietet

Bookletproduktion (Abmessung der Booklets) Graficon eine translative (Stop and Go)

Lange in Laufrichtung max. 350 mm 350 mm Maschine mit der RT350 Booklet.
: : min. 30mm 30 mm Die Maschine hat eine Bahnbreite von
Breite quer zur Laufrichtung mgx. 190 mm 320 mm 350 mm und ermbglicht das Stanzen von
min. 60 mm 60 mm .
Positioniertoleranz +/-1.0 mm +/- 1.0 mm noch dickeren Booklets.
Produktionsleistung max. 500 booklets 500 booklets

min. ca. 40-50 m/min. ca. 40-50 m/min




BSM 340/450/550
Bogenschneider

Die Bogenschneidmaschine dient zur Herstellung von Einzel-
blattprodukten ab Rolle. Es kann eine bedruckte oder unbe-
druckte Rolle langs und quer in Bogen geschnitten werden.
Der Langsschnitt erfolgt mit pneumatisch betdtigten Quetsch-
messer. Der Querschnitt wird mit einem Unter- und Obermes-
ser (Scherenschnitt) ausgefihrt.

Vorteile:
sehr schneller und einfacher Formatwechsel Uber Tastatur

stufenlos verstellbare Formatlange

hohe Produktionsleistung

ruhiger kontinuierlicher Bahntransport

Zwischenschnitt / einfacher Wechsel der Schneidmesser

Technische Daten:
Bahnbreite 340 mm, 450 mm oder 550 mm

Abwicklung max. @ 1000 mm

Bogenldnge max. 610 mm

Schnittldngen Abstufung stufenlos verstellbar (min. 0,05 mm)

Leistung bei Schnittldnge 50 mm: ca. 17'500 T/h
Leistung bei Schnittldnge 300 mm: ca. 9'500 T/h
Leistung bei Schnittldnge 600 mm: ca. 6'000 T/h

Elektr. Anschluss: 3 x 400V / 50 Hz

Optionen:
Vibrationstisch, Spleisstisch, Abwallweiche

Ldngsmessersysteme, Schnittstelle fir Inline-Integration

Siebdruckstation

Die Siebdruckstation von Graficon kann in verschiedene Druck-
maschinen integriert werden. Somit haben sie die Méglichkeit, die
Druckmaschine mit Siebdruck nachzuristen. Das Siebdruckwerk
kann mittels Transportwagen in die Aufnahme des Druckzylinders
eingesetzt werden und wird lediglich mit einer Druckluftleitung mit
der Maschine verbunden.

Technische Daten:
Maschinensysteme: Ilma, uniQ, BOBST*

Breite: 280, 340, 370, 430, 530 mm

Formate: 12-25"

Einsetzbare Siebformen: TEC SCREEN (Kocher&Beck), SCREENY (Gallus),
ROTAPLATE (Stork)

Optionales Zubehor:
Schlauchpumpe, Membranpumpe, Farbniveauiberwachung

Siebschweissgerdt, Screen Cleaner, Formatschneidegerdt,
Siebmontage-Geréat, Filmlochstanze

UT250 5+
Umspultisch mit Inkjet, Laser und/oder
Inspektion

Der UT250 S+ ist ein Umspultisch, welcher mit einem
Zusatztisch fir Inkjet, Laser und/oder Kamerasystem erganzt
werden kann und hat folgende Eigenschaften:

* Voll-Servo

+ Kontrollieren und Aufwickeln

« Vor- und Ricklauf

+ Schnellwechselsystem Spindeln

+ Kontinuierliche Bahnspannungs- und
Geschwindigkeitskontrolle

« Definierbarer Maschinenstopp (Anzahl Etiketten,
Laufmeter oder Durchmesser)

Technische Daten:
Max. Materialbreite: 250 mm

Min. Materialbreite: 25 mm

Max. Rollendurchmesser: 450 mm

Bahnzug mit Ténzer: 2-40 Newton

Bahnzug ohne Tanzer: 40-100 Newton

Geschwindigkeit: 200 m/min (Maschinenleistung)

Substrate: Haftmaterialien (Rest wie Monopapier/-folie etc.
ist vorab zu testen)

Elektr. Anschluss: 400V / 16 A

Tisch Dimensionen: Ldnge 3200 mm, Breite 650 mm, H6he 900 mm

Zdhler bis maximal 99'000 Stilick

Bestehend aus:
Etiketten-Rollen gelagert/aufliegend auf Drehteller

Sensor fir Etiketten- und Meter-Zdhlung

Lasersensoren zur Erfassung vom Durchmesser sowie Anpassung
vom Wickelzug

Tanzersystem

2x Pneumatik-Spindeln 76 mm

Vor- und Ricklauf mit 2 Servo-Motoren

Mikroprozessor Kontrollsystem mit verschiebbaren Touchpanel 7"

Optionen:
Erweiterung flr Materialbreite bis 350 mm

Spleisstisch verstellbar

Erweiterung mit Inkjet-, Laser- und/oder Inspektionssystem

Servo-Bahntransport flir exakte Bahnpositionierung/-spannung




EXPERT M3 - Kompaktmaschine, Vollservo
Kompakte Vollservo-Maschine, Kombinationsdruck, modular, viele Ausbaumdglichkeiten,
digitale Automatisation dank Digital-Flexo™

Flexodruck fir den Etiketten-
und Verpackungsbereich

Graficon ist exklusiver Vertreter von BOBST Firenze in
den Lindern Deutschland, Osterreich und der Schweiz.
Somit steht uns eine Auswahl an innovativen Maschinen

MASTER M5 ¢ Unlimitierte Substrate, Vollservo, loD, REVO

Verfi q i die far lhre A iche richti Vollservo-Maschine, fir alle Anwendungszwecke und Substrate, Kombinationsdruck, modular, viele

AN EAZIAE, EUS EE AL EIS U7 LIRS ATepiidae fEmndEs Ausbauméglichkeiten, digitale Automatisation dank Digital-Flexo™, Excellence™ und REVO-Technologie
Maschine auswahlen kdnnen. Die Maschinen finden ihren

Einsatz im Etiketten- wie auch im Verpackungsdruck.

Egal, ob Sie sich fir eine Einsteigermaschine oder eine
Vollservo-Maschine mit integrierter REVO Technologie
interessieren, es kann fur jeden Einsatzbereich die richtige

QEEHQRIZED Maschine gefunden werden.

MASTER M5X

* Grundausstattung wie MASTER M5

4 m BOBST

* limiterte Optionen

VISION M1 « Kompaktmaschine fir den Etikettendruck MASTER DM5 * Hybridmaschine, Vollservo
Maschine fir den Etikettendruck, konventionell angetrieben, modular aufgebaut, freie Wahl Digitaldruckeinheit MOUVENT, digitale Automatisation dank Digital-Flexo™
der Konfiguration, einfach und wartungsarm '

MASTER M6 - Fir Verpackungsdruck, Vollservo, Sleeve, loD, REVO

Vollservo-Maschine, fir Verpackungen, auch im Lebensmittelbereich, automatischer Auftragswechsel
dank Digital-Flexo™, V-Flower™ und REVO-Technologie

VISION M1X NOVA M1
* limitierte Optionen * fixe Konfiguration
* 8-Farben * 8-Farben

* 370 mm Bahnbreite * 370 mm Bahnbreite
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“IN BREITES ANGEBOT
AN LOSUNGEN

FLEXO- UND OFFSETDRUCK FUR SCHMALBAHNIGE Ausstattungen Anwendungen i Mould-Etiketton

Alle Maschinen beinhalten: — Linerless-Etiketten

DRUCK- UND WEITERVERARBEITUNGSMASCHINEN - Aufwickelspindeln ferngesteuert - Mehrlagen-Etiketten - Sleeves
FUR DEN VERPACKUNGSBERElCH - Berthrungsbildschirm an jeder Druckeinheit - Flexible Materialien - Tubenlaminate

- Hauptberihrungsbildschirm (PC HMI) - Aluminium - Lotterie-Tickets
- Internet-Anbindung - Karton - Nassleim-Etiketten
- Organizer mit Hebekran zum Platzieren, - Rundum-Etiketten

Ausheben und Lagern der Magnetstanzzylinder

S c
2 3 I
—_ c
c g : E 5 3 E £
Typ Verarbeitbare Antrieb 360° max. e § = S S o 2 2 S S Mehrlagen-  loD Digital Excellence Bahnbreite
Drucktréager Register- Druck- S = i x Delam Kalt- < S £ b X 2 etiketten Digicolor Flexo ExcelPrint
regelung einheiten & x 5 & Relam folien @ » s} [= %) T ExcelDie
ExcelCut mm "
NOVA M1 Haftmaterialien, Papier ~ Riemen 1 1F . . 370 14.5
VISION M1X Haftmaterialien, Papier  Hauptwelle 2 1F . . 370 14.5
Haftmaterialien, Papier, Hauptwelle 370 14.5
VISON M1 Leichtkarton . 10 1-2-3 . . 2F . . . . 2-3 430 17
Haftmaterialien, 370 14.5
EXPERT M3 Monofolie-/Papier, Vollservo . 10+ 3 . . . 2F . . . . 2-3-4-5 . 430 17
Tubenlaminate, Karton 530 21
370 14.5
MASTERT M5X  Unlimitiert Vollservo . 10+ 3 . . . 4F . . . . . . . 2-3-4-5 . . 430 17
530 21
370 14.5
MASTER M5 Unlimitiert Vollservo . 10+ 3 . . . 4F . . . . . . . 2-3-4-5 . . . 430 17
530 21
370 14.5
MASTER DM5 Vollservo . 10+ 3 . . . 4F . . . . . . . 2-3-4-5 . . 430 17
530 21
430 17
MASTER M6 Unlimitiert Vollservo . 10+ 3 . . . 4F . . . . . . 2-3-4-5 . . 530 21

670 26
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Das digitale Automatisierungsprogramm Der Kombinationsdruck

Produkt Nutzung Heissfolienprigung Kaltfolienprigung

Digital Flexo 3.1 Vollautomatische Registereinstellung sowie Druckzustellung mit einer hochauflésenden
Kamera (PrintTutor™ und PrintTutor plus™).

Digital Flexo 4.0  Vollautomatische Qualitatskontrolle des Druckergebnisses (Druck und Register) durch
Vergleich mit dem Original-PDF, in Zusammenarbeit mit AVT™.

Digi Gap ™ 3.0 Automatische Stanzzustellung fir kurze Einrichtzeit und gleichbleibende Qualitat wahrend
der Produktion und automatisches pre-Register bei Auftragswechsel.

Excellence™
— ExcelPrint™ Automatischer Wechsel der Druckzylinder
— ExcelDie™ Automatischer Wechsel der Stanzstation
— ExcelCut™ Automatischer Wechsel der Stanzbleche
— QuickCut™ Automatischer Wechsel des Gitterabzugs
- V-Flower™ Automatischer Wechsel der Sleeve-Zylinder Mehrlagenedketten Stebdruck

REVO Technologie Unter REVO versteht man die Automatisierung des Flexodruckes. Das REVO-Team

I;EVO

DIGITAL FLEXO REVOLUTION

besteht aus folgenden nahmenhaften Unternehmungen in der Flexoindustrie:

loD - Ink on Demand

«loD» steht fir das revolutionare automatische
Farbmanagementsystem von BOBST.

Folgende Vorteile:
* Nur 30 Gramm Farbe wird benétigt

* Keine Farbwanne Riickseitendruck auf Leim Stanzstation
* Automatischer Waschvorgang

DigiColor

«DigiColor» steht fir das weltweit erste System mit
geschlossenem Regelkreis. Jede Farbe wird in einen
helleren und dunkleren Farbton aufgeteilt und inline
gemischt, um den Delta E-Wert zu erreichen. Sofern
erforderlich, kann «DigiColor» wahrend dem Druck
feinste Anpassungen vornehmen.




VISION M1

TOP ETIKETTENQUALITAT,
HERVORRAGENDE ZUVERLASSIGKEIT

Die perfekte Einsteigermaschine in den Flexodruck
mit modularer Konfiguration. Die Maschine ist fur
den Etikettendruck bestimmt und ist konventionell
angetrieben

Die M1 Linie wird mit modularer Konfiguration angeboten und hat
eine limitierte Anzahl an Optionen.

Eine moderne Maschine mit hochster Zuverlassigkeit, einfacher
Bedienung und ebenfalls sehr wartungsarm.

Die M1 Linie ist eine Weiterentwicklung der S-Combat, eine der
erfolgreichsten Maschinenmodelle in der Etikettenindustrie. Die
M1 Linie ist mit den neuesten Elektronik- und Softwarevorteilen
wie bei der M3 Linie versehen und macht Gebrauch von der Erfah-
rung aus hunderten von Installationen weltweit.

- ldeale Einsteigermaschine

Digi Gap™ 3.0: Automatische Stanzzustellung fir kurze Ein-
richtzeit und gleichbleibende Qualitat wahrend der Produkti-
on und automatisches Pre-Register bei Auftragswechsel

Metronome™: Halbrotative Stanze bis zu 80 m/min, reduziert
die Kosten fur Stanzbleche

SnowBall™ und Bambi™: exklusive Technologien fur Hochge
schwindigkeitsgitterabzug und schwierige Etikettenformen

Digital Flexo™ 3.1: Vollautomatische Registereinstellung
mit hochauflésenden Kameras an jedem Druckwerk
(PrintTutor Eco™)

— Perfekte Registerstabilitat bei jeder Geschwindigkeit

- Ausgestattet mit dem Flower™ Flexodruckkopf

- Konstante Leistung in Qualitat und Produktivitat

- Kurzer Bahnlauf mit minimaler Makulatur

- Wartungsarm

- Wahlen Sie zwischen zwei oder drei Stanzeinheiten

- Touch Panel bei jeder Druckeinheit sowie PC-Betriebener
Hauptbildschirm

- Zuverlassigkeit, Zuverlassigkeit, Zuverlassigkeit: 99% der Zeit!

- Kuhlwalzen moglich

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitbare Drucktrager

Haftmaterialien (Papier, PET, BOOR, PVC etc.)
Monopapier gestrichen (ab 80 g/m?)
Karton bis 280 g/m? maglich

Antrieb Hauptwelle (VISION) / Riemen (NOVA)
Zahnradmodul 3175 mm - 1/8“
Max. Geschwindigkeit 180 m/min
Max. Druckeinheiten 10
Drucklange Flexodruckzylinder 6.5" bis 24“/165.1 mm - 609.6 mm
Bahnbreiten 370 mm - 14.5%

430 mm - 17¢

Abrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

Aufrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

STANZEN

Stanzeinheiten

1-2-3

11%-24*(370 mm)

Stanzléange 12%- 24" (430 mm)
14 - 24" (530 mm)
Snowball™ Ja (verflugbar nur bei 3 Stanzeinheiten)

Gitteraufrolldurchmesser

700 mm - 27.5%

Easy Bambi™

Ja

Metronome™ Ja (verflugbar nur bei 3 Stanzeinheiten)
TROCKNUNGEN

UV mit Kihltrommel Ja

UVLED Ja

Heisslufttrocknung Ja

IR Trocknung Ja

ZUBEHOR

Schienensystem Ja

Ruckseitendruck auf Leim mit Wendekreuz 1/2 Farben bei Haftmaterialien
Kaltfolien Ja

Laminierung Ja

Mehrlagen: QN3/5™

3 - 4 -5 Schichten (nur bei 370 - 430 mm)

DRUCKEN
Heissfolienpragen 12%-24%/304.8 mm -609.6 mm
Siebdruck 12%-25%/304.8 mm - 635 mm

OPTIONAL ZUR VISION M1 GIBT ES FOLGENDE

MASCHINEN TYPEN AUS DER SERIE M1

VISION M1X

« limitierte Optionen

« fixe Konfiguration

NOVA M1

« 8-Farben

« 8-Farben

« 370 mm Bahnbreite

« 370 mm Bahnbreite
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EXPERT M3

KOMPAKTE VOLLSERVO-MASCHINE, KOMBINATIONS-
DRUCK, MODULAR, VIELE AUSBAUMOGLICHKEITEN,
DIGITALE AUTOMATISATION DANK DIGITAL-FLEXO™

Flexible Verpackungen, Haftmaterialien, spezielle Drucktrager, die
komplexesten Mehrlagenetiketten, Multi-Prozesse: die Vollservo
Technologie, die Kompaktheit und die digitale Automation™
zeichnet die M3 Linie aus.

- Kurzer Bahnlauf

Digital Flexo™ 4.0: Vollautomatische Qualitatskontrolle des
Druckergebnisses (Druck und Register) durch Vergleich mit
dem Original-PDF

- Kuhlwalzen und genaue Temperaturkontolle fur
perfekten Bahnstransport

Digi Gap™ 3.0: Automatische Stanzzustellung fur kurze Ein-
richtzeit und gleichbleibende Qualitat wahrend der Produkti-
on und automatisches Pre-Register bei Auftragswechsel

- Vollservo-Maschine fur flexible Bahnspannung zwischen den
Druckeinheiten. Somit eine breite Auswahl an Substraten
maoglich und den Nutzen von Inline-Kombinationen wie Mehr-
lagenetiketten, Siebdruck, Kalt- und Heisspragen usw.

Metronome™: Halbrotative Stanze bis zu 80 m/min, reduziert
die Kosten flr Stanzbleche

Digi Mount™: Digitaler Arbeitsablauf von der Plattenmontage
bis zum Druck

- Digital Flexo™ 3.1: Vollautomatische Registereinstellung sowie
Druckzustellung mit hochauflosenden Kameras an jedem
Druckwerk (PrintTutor™ und PrintTutor plus™)

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitbare Drucktrager

Haftmaterialien (Papier, PET, BOPP, PVC etc.)
Monopapier gestrichen von 60 bis 100 g/m?2

Flexible Monofolien ab 20 my BOPP, 35 my Schrumpffolie

Tubenlaminate
Karton bis 280 g/m2

Antrieb Vollservo

Zahnradmodul 3175 mm-1/8“

Max. Geschwindigkeit 180 m/min

Max. Druckeinheiten Unlimitiert

Drucklange Druckzylinder 6.5" bis 24“/165.1 mm - 609.6 mm
370 mm - 14.5°
430mm-17°
530 mm-21¢

Abrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

Aufrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

STANZEN

Stanzeinheiten

3

11%-24"(370 mm)

Stanzlange 124 - 24" (430 mm)
14 - 24" (530 mm)

Snowball™ Ja

Gitteraufrolldurchmesser 700 mm - 27.5¢

Easy Bambi™ Ja

Metronome™ Ja

AUTOMATISIERUNG

360° Registerregelung Standard

Pre-Register Standard

Digital Flexo™ Ja

Digi Gap™ Ja

TROCKNUNGEN

UV mit Kihltrommel Standard

UV LED Ja

Heisslufttrocknung Ja

IR Trocknung Ja

ZUBEHOR

Schienensystem Ja

Rickseitendruck auf Leim mit Wendekreuz

Bis zu 2 Farben bei Haftmaterialien

Kaltfolien Ja
Laminierung Ja
Mehrlagen: Combo Laminator Kit 2 Schichten

Mehrlagen: QN3/5™

3 - 4-5Schichten (nur bei 370 - 430 mm)

DRUCKEN

Heissfolienpragen

12%-24%/304.8 mm - 609.6 mm

Siebdruck

12%-25%/304.8 mm - 635 mm

17



MASTER M5

UNLIMITIERTE SUBSTRATE,

VOLLSERVO, 0D

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitbare Drucktrager

Haftmaterialien (Papier, PET, BOPP, PVC etc.)
Monopapier gestrichen von 60 bis 100 g/m2

Flexible Monofolien ab 12 my PET, 15 my BOPP, 25 my Schrumpffolie

Alufolien ab 20 my, Tubenlaminate
Karton bis 350 g/m2

Antrieb Vollservo
Zahnradmodul 3175 mm - 1/8“
Max. Geschwindigkeit 200 m/min
Max. Druckeinheiten Unlimitiert

Drucklange Druckzylinder

6.5 bis 24/ 165.1 mm - 609.6 mm (optional bis 32%)

Drucklange Sleeve-Zylinder

12" bis 24“/304.8 mm - 609.6 mm (optional ab 10%)

Bahnbreite

370 mm - 14.5"
430 mm - 17"
530 mm - 21*

Abrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

Aufrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

STANZEN

Stanzeinheiten

3+

11%-24"(370 mm)
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MASCHINEN TYPEN AUS DER SERIE M5

Stanzlange 12%- 24" (430 mm)
14" - 24" (530 mm)
Klei nstauftrége, G rossauﬁrége, Profit, Digital Flexo™ 4.0: Vollautomatische Qualitéatskontrolle des Snowball™ Ja
Qualitat, alles in einem Prozess Druckergebnisses (Druck und Register) durch Vergleich mit Gitteraufrolldurchmesser 700 mm - 27.5°
dem Original-PDF ;
Easy Bambi™ Ja
Das Digitale Automations-Konzept verwandelt das Flexodrucken Digi Gap™ 3.0: Automatische Stanzzustellung fur kurze Ein- Metronome™ Ja
und Stanzen in einen «digitalen» Prozess. Ein «digitaler Arbeits- richtzeit und gleichbleibende Qualitat wahrend der Produkti-
ablauf», mit integrierten Druck- und Verpackungstechnologien, on und automatisches Pre-Register bei Auftragswechsel AUTOMATISIERUNG
verkurzt den Jobwechsel auf weniger als eine Minute und 10 - ExcelPrint™: Automatischer Wechsel der Druckzylinder 360° Registerregelung Standard
Meter Makulatur. Zudem liefert es hochste Qualitat und tiefe —  ExcelDie™: Automatischer Wechsel der Stanzstation Pre-Register Standard
Produktionskosten. Eine «digitale» Revolution fur die Etiketten- Digital Flexo™ Ja
— ™ i
und Verpackungsindustrie. ExcelCut™: Automatischer Wechsel der Stanzbleche Excellonca™ Ja
— QuickCut™: Automatischer Wechsel des Gitterabzugs Digi Gap™ Ja
V-Flower™: Automatischer Wechsel der Sleeve-Zylinder loD™ (Ink-on-Demond) Ja
Kurzer Bahnlauf ] ] ) ] Digicolor Ja
Metronome™: Halbrotative Stanze bis zu 80 m/min, reduziert
Grosse Kuhltrommeln fir positiven Bahntransport bei die Kosten fur Stanzbleche
kritischen Substraten . i ) ) TROCKNUNGEN
Infinite Flower™: Durch Temperierung der Farbe eine stabile it 27 Kah l Standard
Vollservo-Maschine fir flexible Bahnspannung zwischen den Farbkonsistenz von 20 - 180 m/min UV mit 27" Kthltromme tandar
Druckeinheiten. Somit eine breite Auswahl an Substraten . I ] UVLED Ja
méglich und den Nutzen von Inline-Kombinationen wie Mehr- Dl|g| Mount™: Digitaler Arbeitsablauf von der Plattenmontage Heisslufttrocknung Ja
lagenetiketten, Siebdruck, Kalt- und Heisspragen usw. bis zum Druck IR Trocknung Ja
Digital Flexo™ 3.1: Vollautomatische Registereinstellung sowie REVO Technologie und Anwendung vl\\A/ehrere Troct?ungsoptlionfn fgr UV_F’ Ja
Druckzustellung mit hochauflésenden Kameras an jedem loD™ steht fiir das revolutionare automatische asser- und Losungsmittelbasierte Farbe
Druckwerk (PrintTutor™ und PrintTutor plus™) Farbmanagementsystem von BOBST. )
. . . . ZUBEHOR
DigiColor steht fur das weltweit erste System mit -
. Schienensystem Ja
geschlossenem Regelkreis.
Ruckseitendruck auf Leim mit Wendekreuz Bis zu 5 Farben bei Haftmaterialien
Kaltfolien Ja
Laminierung Ja
OPT|ONAL ZUR MASTER M5 G| BT ES FO LGEN DE Mehrlagen: Combo Laminator Kit 2 Schichten

Mehrlagen: QN3/5™

3 -4 -5Schichten (nur bei 370 - 430 mm)

DRUCKEN

M AST E R M 5X Heissfolienpragen 12-24%/304.8mm -609.6 mm
Tiefdruck 12-24%/304.8 mm - 609.6 mm
Siebdruck 12%-25%/304.8 mm - 635 mm

 Grundausstattung wie MASTER M5

« limitierte Optionen




MASTER DM5

DIGITALE ETIKETTENDRUCKMASCHINE
DER MASTERKLASSE

Die MASTER DM5 setzt in der Etikettenbranche einen neuen Standard. Jeder Prozessschritt ist fur Auftragswechsel

on-the-fly und damit fur eine Nonstop-Produktion digital automatisiert. Digitale und analoge Druck- und Weiterverar-

beitungstechnik sind perfekt integriert, um die branchenweit hochste Maschinenverfigbarkeit zu ermoglichen. Auf3er-

gewdohnliche Druckqualitat bei Geschwindigkeiten bis 100 m/min garantieren bei den meisten Etikettenanwendungen

klrzeste Produktionszeiten.

Exklusive digitale Automatisierung mehrerer Prozesse

Die hochste Produktivitat in der Etikettenbranche

- Vollige Integration von Flexodruck, Digitaldruck und
Weiterverarbeitung mit Fokus auf Nonstop-Produktivitat

- Offene Architektur der Druckmaschinenkonfiguration
ermoglicht vollige Flexibilitat

- Neuestes Flower™-Flexodruckwerk

- Revolutionére Cluster-Technik von Mouvent™

- Vollstandige digitale Automatisierung der digitalen und
analogen Technik. Nur ein Maschinenfuhrer erforderlich.

Die fortschrittlichste Druckkopftechnik

On-the-fly-Auftragswechsel ohne Unterbrechung der Produktion
einschlieBlich Wechsel der Druckzylinder, Magnetrollen, flexiblen -
Stanzwerkzeuge und der Werkzeuge fur das Abfallausbrechen
Vollautomatisches Waschen der Flexodruckwerke ohne jegliches
Offline-Waschen (loD™)

Die branchenweit schnellste Farbabstimmung bei Flexodruck-
farben (IloD™) bei minimalem Farbabfall

Die hochste Maschinenverfugbarkeit und die kirzesten
Produktionszeiten.

Veredelung und kundenspezifische Losungen

- Cluster-Technik von Mouvent™. Jeder Druckkopf arbeitet vollig
autonom und ist mit einer eigenen Mechanik, Druckfarbenver-
sorgung und Elektronik ausgestattet.

- Feinste Druckqualitat. Bis 100 m/min bei 1.200 dpi Auflosung

- Druck mit festem Farbsatz mit bis zu sieben Farben.

- Das branchenweit kompakteste und am besten zugangliche
Druckwerk.

Viele verschiedene Prozesse, mehrere Materialbahnen und
spezielle Anwendungen

Digital automatisierte Pragefoliendrucklosung DigiGold™ mit sehr
kurzen Rustzeiten sowie einfachen und wiederholbaren Einstellungen
Ready™ mobiler Wagen fur Mehrprozess-Druckkdpfe
Multifunktionale obere Schiene erlaubt die Montage mehrerer
Gerate fur die Veredelung entlang der gesamten Druckmaschine
UV-Flexodruck bietet etliche verschiedene Veredelungsoptionen:
Lackierungen, haptische Effekte, spezielle Sonderfarben auf3erhalb
des Farbraums des Drucks mit festen Farbsatz, holografische
Effekte, weif3e Druckfarbe fur hohe Farbdeckung, Kaltfolien-
Anwendungen, Inline-UV-Kaschierung, Sicherheitsdruck.

TECHNISCHE DATEN

Antrieb Vollservo

Max. Druckeinheiten Unlimitiert
Drucklange Druckzylinder 139.7 - 609.6 mm
Bahnbreite 370 mm - 14.5%
Max. Geschwindigkeit 200 m/min

Trocknung

UV, IR / Heissluft

Abrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

Aufrolldurchmesser

1000 mm, max 275 kg

STANZEN
SnowBall™ Ja
Easy Bambi™ Ja

Stanzeinheit halb-rotativ

Stanzeinheiten

1

Stanzlange 8"-18"/203.2 - 457.2 mm
Gitteraufrolldurchmesser 600 mm - 23.6"

Max. Geschwindigkeit 84 m/min

Metronome™ Ja

Hochgeschwindigkeitsstanzeinheit halb-rotativ

Stanzeinheiten

1

Stanzlange 8“-18"/203.2-457.2 mm
Gitteraufrolldurchmesser 600 mm - 23.6"

Max. Geschwindigkeit 160 m/min

Stanzeinheit rotativ

Stanzeinheiten 3

Stanzlange 8“-18"/203.2-457.2 mm
Gitteraufrolldurchmesser 600 mm - 23.6"

Max. Geschwindigkeit 160 m/min
AUTOMATISIERUNG

DigiFlexo™ Ja

Excellence™ Ja

DigiGap™ Ja

DIGITALDRUCK

Digitaldrucktechnologie

Unigue MouventTM Cluster Technology (DOD)

Auflosung 1200 x 1200 dpi, 3 drop sizes
Farbauftrag bis zu 16 g/sgm

Farbkonfiguration bis zu 7 Farben

Bildbreite bis 340 mm - 13.38“
Druckgeschwindigkeit bis zu 100 m/min

ZUBEHOR

loD™ (Ink-on-Demand) Rail Ja

Delam-Relam

bis zu 4-Farben

Kaltfolien Ja
Siebdruck Ja
Coupon QN3/5™ Ja
DigiGold™ Ja
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MASTER M6

Mi

» T

DIE DIGITALE FLEXODRUCKMASCHINE
FUR DEN VERPACKUNGSDRUCK

Die Modularitat der MASTER M6 ist fur den Druck und die Verarbei-
tung von Substraten fur flexible Verpackungen, Kartonverpackungen
und Etikettenherstellung geeigtnet. Eine Kombination von Inline UV
Flexo, REVO Digital Flexo und der neuen V-Flower Druckeinheit macht
einen Jobwechsel in einer Minute moglich, wie im Flug, ohne die Ma-
schine zu stoppen und mit bis zu 95% Produktionszeit. Das macht die
M6 zu einer profitablen Maschine fur klein bis mittlere Auftrage.

Digitale Flexibilitat mit totaler Lebensmittelsicherheit

Die MASTER M6 ist bereit die Zukunft fur flexible Verpackungen zu
andern. Die Produktion eines neuen Auftrags fur flexible Verpackung
kann in einer Minute gestartet werden, mit der hochsten Druckqua-
litat und der Einhaltung der Standards fur Lebensmittelsicherheit.
BOBST UV Track™ ist das erste und einzige automatisierte System in
der Industrie, welches die Tintenharte auf dem Drucktrager testet und
verfolgt, wahrend dem Drucken und nicht erst danach. Die Sicherheit
der Tintenharte ist fur jeden bedruckten Meter in Echtzeit gewahrleis-
tet und die Zertifikate der bedruckten Rollen sind sofort verflgbar.

Hohe Produktivitat bei tiefen Laufkosten flr Kartonproduktion
Karton Konverter kdnnen auch von den Vorteilen der M6 Eigenschaf-
ten und der digitalen Automation™ profitieren. Die Inline Stanze mit
Bogenstapler erlaubt dem Bediener die Vorteile der Digital Flexo zu
nutzen. Die Produktivitat und die Kosteneffizienz der M6 bei Falt-
schachteln ist hoher als bei allen anderen Maschinen von heute.

M6 und UV Tinten: Hauptvorteile

Der kurze Bahnlauf mit grossen Kihltrommeln ist von Vorteil fir den
Bahntransport. 15 my BOPP Alufolie und Karton werden mit exzellen-
ter Registerstabilitat gedruckt. Die Druckqualitat ist aussergewohn-
lich, bis zu 80 Linien per cm/200 Linien per Zoll, unabhéangig von der
Lauflange.

PMS Farben sind einfach wiederholbar. Da Tinte auf der Platte nicht
trocknet oder verdampft ist es nicht nétig die Druckeinheiten zu reini-
gen bei einem Schichtwechsel.

Es besteht kein Risiko von Feuer oder Explosionen an der Maschine
durch gefahrliche Materialien. Es sind keine Losungsmittelrickgewin-
nungssysteme erforderlich, um einen sauberen, VOC-freien Arbeits-
platz bestmoglich zu nutzen. Eine benutzerfreundliche Maschine, die
keine hochqualifizierten Bediener erfordert, die M6 ist auch schnell
installiert und leicht zu verlagern.

Kombinierte Vorteile von Inline REVO Digital Flexo und BOBST Digital
Automation™

- Vollservo-Maschine fur flexible Bahnspannung zwischen den
Druckeinheiten. Somit eine breite Auswahl an Substraten
maoglich und den Nutzen von Inline-Kombinationen wie

Mehrlagenetiketten, Siebdruck, Kalt- und Heisspragen usw.

- Digital Flexo™ 3.1: Vollautomatische Registereinstellung sowie
Druckzustellung mit hochauflésenden Kameras an jedem
Druckwerk (PrintTutor™ und PrintTutor plus™)

- Digital Flexo™ 4.0: Vollautomatische Qualitatskontrolle des
Druckergebnisses (Druck und Register) durch Vergleich mit
dem Original-PDF

- V-Flower™: Automatischer Wechsel der Sleeve-Zylinder

- Ab-und Aufwicklungsautomat

- Digi Mount™: Digitaler Arbeitsablauf von der Plattenmontage

bis zum Druck

- Infinite Flower™: Durch Temperierung der Farbe eine stabile
Farbkonsistenz von 20 - 180 m/min

- loD™ steht fur das revolutionare automatische

Farbmanagementsystem von BOBST.

- DigiColor steht fur das weltweit erste System mit

geschlossenem Regelkreis.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitbare Drucktrager Karton

Papier und Karton von 60 bis 350 g/m?

Verarbeitbare Drucktrager flexible Verpackung

Monopapier gestrichen von 60 bis 100 g
Flexible Monofolie ab 12 my PET, 15 my BOPP, 25 my Schrumpffolie
Alufolien ab 20 my, Tubenlaminate

Antrieb Vollservo
Max. Geschwindigkeit 200 m/min
Max. Druckeinheiten Unlimitiert

Drucklange Sleeve-Zylinder

10“bis 24/ 254 mm - 609.6 mm (optional 10 bis 32)

Bahnbreite

430 mm - 17

530 mm - 21¢

670mm - 27 (nur als Sleeve Version)

Abrolldurchmesser

1270 mm (optional Automatische Aufwicklung verfiigbar), max 1000 kg

Aufrolldurchmesser

1270 mm (optional Automatische Aufwicklung verfiigbar), max 1000 kg

AUTOMATISIERUNG

360° Registerregelung Standard
Pre-Register Standard
Digital Flexo™ Ja
Excellence™ Ja

Digi Gap™ Ja

loD™ (Ink-on-Demond) Ja
Digicolor Ja
TROCKNUNGEN

UV mit 27 Kihltrommel Standard
UV LED Ja
Heisslufttrocknung Ja

IR Trocknung Ja
Mehrere Trocknungsoptionen fur UV-,

Wasser- und Losungsmittelbasierte Farbe

ZUBEHOR

Schienensystem Ja
Wendekreuz Ja
Kaltfolien Ja
Laminierung Ja
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grafotro

the future of finishina machines

Weiter- und

Endverarbeitung

Graficon ist exklusiver Vertreter von Grafotronic in
den Landern Deutschland, Osterreich und der Schweiz.
Die Maschinen von Grafotronic finden ihren Einsatz im
Etikettendruck, Digitaldruck wie auch im Verpackungs-
druck. Die modularen Bauweisen lassen auch spatere
Erweiterungen zu.

Weiterverarbeitung

DCL2 » 100% modular erweiterbar

Entwickelt fir die Weiterverarbeitung von vorbedruckten Etiketten. Die Maschi-
ne ist modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar. Sdmtliche Technologien und
Innovationen stehen bei dieser Maschinenserie zur Verfigung und ermoglicht
letztendlich eine sogenannte «Non-Stop-Produktion».

CF2 « Freie Konfiguration, limitierte Ausbaustufe

Diese Maschine ist zwar frei konfigurierbar und mit allen Features erhatlich,
jedoch limitiert in der Ausbaustufe (nur ein zusatzliches Modul)

SCF - Limitierte Konfiguration und kompakt

Diese Maschine ist die perfekte Konfiguration fir die Weiterverarbeitung nach
dem Digitaldruck. Die Maschine zeichnet vorallem die kompakte Bauweise mit
einer Maschinenldnge von gerade Mal 2 Meter aus.

MCF - Fixe Konfiguration und kompakt

Diese Maschine ist nur als fixe Konfiguration mit einer Laminiereinheit und
halbrotativen Stanze erhaltlich. Die Maschine zeichnet vorallem die kompakte
Bauweise mit einer Maschinenlénge von gerade Mal 1.4 Meter aus.

Inspektion / Schneiden / Umwickeln

SR3 « Schneiden, Umwickeln und einfache Inspektion

Eine kompakte und preiswerte Maschine fir das Schneiden, Umwickeln und
die einfache Inspektion. Aufgrund des passiven Puffersystem ist ein positionsge-
nauer Stop des Fehlers moglich.

HI3 « Schneiden, Umwickeln und 100% Inspektion

Die perfekte Maschine fir Schneiden, Umspuhlen und die 100% Inspektion mit
positionsgenauer Stop des Fehlers. Ebenfalls kdnnen bis zu zwei Stanzeinheiten
integriert werden.

PHARMA? « Schneiden, Umwickeln und 100% Re-Inspektion

Eine vollstandig servogetriebene Maschine fir das Schneiden, Umwickeln
und die 100% Re-Inspektion. Mit einem Kamerasystem wird die Materialbahn
kontrolliert und bei Erkennung eines allfalligen Fehlers auf einem Spleisstisch
vor der Kamera positioniert. Das zurlckfiihren der Materialbahn vor die
KKamera garantiert eine 100% Re-Inspektion in einem Durchlauf. Dank einer
zusatzlichen Makulaturspindel kann der Fehler sofort eliminiert werden.

Stanzen

DC2 « Stanzen

Kompakte Maschine fir das High-Speed Stanzen von Blanko- oder
vorbedruckten Etiketten.

SR2 DC « Schneiden, Umwickeln, einfache Inspektion
und Stanzen

Eine kompakte und preiswerte Maschine fir das Schneiden, Umwickeln und
die einfache Inspektion. Die Maschine hat kein Puffersystem, jedoch erweiterbar
mit einer rotativen Stanze.
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Uber Grafotronic

Fakten

2004: Griindung Grafotronic

2015: Redesign aller Maschinen

2016: Bezug neuer Raumlichkeiten

2018: Erweiterung der Réumlichkeiten auf 2500 m?

Firmenkultur

Schwedisch/Polnische Unternehmung mit
internationaler Struktur und Organisation

Flache Organisation und schnelle Entscheidungen

«We are the innovators» - Standige Vorstellung
neuer Funktionen und Produkte

Schnell wachsendes Unternehmen — durchschnittlich
um 35% pro Jahr

100% Modular

Jedes Modul ist komplett unabhangig

Zukunftssichere Investition

Kosteneffizient, Produktivitat und kurze Lieferzeiten

Zusatzliches Modul installiert in 8 Stunden

Standige Entwicklung von neuen Modulen mit neuen
Technologien
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Industrie 4.0

100% eigene Soft- und Hardwareentwicklung

Fernzugriff und Auswertungsmdglichkeiten

Software fir Anbindung an andere Systeme

Mitglied der «Automation arena» an der Labelexpo seit 2017




Technische Merkmale und Funktionen

Mit folgenden Features und Optionen kann die «Basismaschine» zu einer
automatisierten, modernen und hochentwickelten Maschine erweitert werden.
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Drucken

* Flexowerk rotativ/halbrotativ * Laminieren

* Heiss- und Kaltfolienpragen * Registergenaues Laminieren
* Flachsiebdruck * Rickseitendruck

Q-LOAD ¢ Schnellwechselsystem
der Stanzzylinder rotativ

* Minimale Stillstandzeit/Umristzeit
* Trolley inklusive
* Stanzzylindergrdsse bis 18"

SCI-FI » Ldngsmessersystem automatisch

* 1.5 Sekunde/Messer

* Mindestschnittbreite 15 mm
*» Toleranz 0.1 mm

* 15 Messer maximum

100% NON-STOP-Produktion

» Halbautomatischer Turret-Aufwickler (2 Spindeln)
* AUTOCUT fir automatischen Querschnitt

* Puffer-System

* Keine Makulatur

GIGAFAST  Halbrotative-Stanze

* Kein Wechsel der Magnetstanzzylinder notwendig

* Halbautomatische Stanzblech-Bestiickung inklusive
* 160 m/min

* 2 GapMaster inklusive

Halbautomatische Stanzblech-Bestiickung

+ Automatische Bestlickung von Stanzblechen (registergenau)

* Halbautomatische Entstickung von Stanzblechen

* 25" Magnetstanzzylinder zwingend

+ Nicht geeignet flr bestehende Stanzbleche (20 mm vor Stanzriss)

Flachsiebdruckwerk

* Geschwindigkeit: 25 m/min

* Max. Materialbreite: 350 mm

* Max. Druckbereich: 350 mm x 380 mm
* Automatisches Registersystem

* Translativ mit Puffersystem

* Vakuumtisch

Flachprageeinheit

* Max. Geschwindigkeit: 60 m/min

* Max. Klischeegrosse: 320 mm x 320 mm
* Max. Anzahl Folien: 1, optional 2

+ Max. Temperatur: 160°

* Pragekraft: 40 Tonnen

* Automatisches Registersystem

Mehrlagen-Etiketten

* Registergenaues Laminieren

* Registertoleranz +/- 0.15 mm

* Benutzerfreundlicher Bahnlauf
* Rickseitendruck auf Leim

DCP - digitale Querperforation

* Bedienungsfreundliche Losung
* Keine zweite Stanzeinheit notwendig
* Kompakt



Grafotronic DCL?2

100% modular erweiterbar

Entwickelt fir die Weiterverarbeitung von vorbedruckten Etiketten. Die Maschine ist modular aufgebaut und jederzeit
erweiterbar. Sdmtliche Technologien und Innovationen stehen bei dieser Maschinenserie zur Verfiigung und ermdglicht

letztendlich eine sogenannte «Non-Stop-Produktion.
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Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm / 450 mm /550 mm (14" / 18"/ 22")

Max. Geschwindigkeit rotativ: 180 m/min

Stanzeinheit halbrotativ:
Geschwindigkeit bis zu 110 m/min

Antriebssystem: Servo

Zylindergrossen bis zu 25"

Abwicklung @: 800/ 1000 mm (32" / 39")

Formatkorrektur

Aufwicklung @: 600 mm (24")

Halbautomatisches Be- und Entstiicken der Stanzbleche

Abwicklung:
Bahnspannungs-Kontroll-System

Bahnkantenregelung

Spleisstisch

«Snowball» Gitterabzug

GIGAFAST: Upgrade der Geschwindigkeit bis zu 160 m/min (nur 350 mm)

Schneidsystem:
Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser

Rollenlift optional

SCI-Fl: Automatisches Messer-Positioniersystem

Drucken:
Flexowerk rotativ/halbrotativ

Aufwicklung:
Aufwicklung @ im Semi-Turret-Modus 420 mm, mit einer Spindel 600 mm

Heiss- und Kaltfolienpragen

AUTOCUT: Automatisches Schneidsystem fiir Rollenwechsler

Flachsiebdruck

Puffer Modul fiir Non-Stop Produktion ohne Maschinenstopp

Laminieren

Registergenaues Laminieren

Riickseitendruck

Sonstiges:
Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

Stanzeinheit rotativ:
Servoregister-System

Q-LOAD: Schnellwechselsystem der Stanzzylinder rotativ

Alle Funktionen von Grafotronic moglich

DCL2 « Wein- und Kosmetiketiketten

* Flachsiebdruckwerk
* Prégeeinheit ORTHOTEC
* Prageeinheit PANTEC

DCL2 « High-Speed Verarbeitung

* GIGAFAST
* 1000 mm Abwicklung

* Aufwickleautomat 4-Spindeln

DCL2 « Mehrlagenetiketten

* Registergenaues Laminieren

* Rickseitendruck auf Leim

DCL2 « Converting-Linie

* Booklet
* RFID

* Spezialkonfiguration



Grafotronic CF?
Freie Konfiguration, limitierte Ausbaustufe

Diese Maschine ist zwar frei konfigurierbar und mit allen Features erhdtlich, jedoch limitiert in der Ausbaustufe
(nur ein zusatzliches Modul)

Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm (14") Stanzeinheit halbrotativ:

Max. Geschwindigkeit rotativ: 180 m/min Geschwindigkeit bis zu 70 m/min

Antriebssystem: Servo Zylindergrdssen bis zu 25"

Abwicklung @: 750 mm (30") Formatkorrektur

Aufwicklung @: 600 mm (24") Halbautomatisches Be- und Entstiicken der Stanzbleche
«Snowball» Gitterabzug

Abwicklung:

Bahnspannungs-Kontroll-System Schneidsystem:

Bahnkantenregelung Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser

Spleisstisch SCI-Fl: Automatisches Messer-Positioniersystem

Rollenlift optional

Aufwicklung:

Drucken: Aufwicklung @ im Semi-Turret-Modus 420 mm, mit einer Spindel 600 mm
Flexowerk rotativ AUTOCUT: automatisches Schneidsystem fiir Rollenwechsler
Kaltfolienpragen

Laminieren Sonstiges:

Registergenaues Laminieren Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

Riickseitendruck Fast alle Funktionen von Grafotronic moglich

Grafotronic SCF

Limitierte Konfiguration und kompakt

Diese Maschine ist die perfekte Konfiguration fiir die Weiterverarbeitung nach dem Digitaldruck.
Die Maschine zeichnet vorallem die kompakte Bauweise mit einer Maschinenldnge von gerade Mal 2 Meter aus.
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Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm (14") Stanzeinheit halbrotativ:
Antriebssystem: Servo Geschwindigkeit bis zu 45 m/min
Abwicklung @: 600 mm (24") Servoregister-System fiir Insetting
Aufwicklung @: 600 mm (24") Gitterabzug
Abwicklung: Schneidsystem:
Bahnspannungs-Kontroll-System Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser
Bahnkantenregelung
Spleisstisch Aufwicklung:
Optional mit 2 Aufwickelspindeln
Drucken:
Flexodruckwerk fiir Vollflachen-Lackierung Sonstiges:
Laminierung Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

Kein Registersystem




Grafotronic MCF

Fixe Konfiguration und kompakt

Diese Maschine ist nur als fixe Konfiguration mit einer Laminiereinheit und halbrotativen Stanze erhaltlich.

Die Maschine zeichnet vorallem die kompakte Bauweise mit einer Maschinenldnge von gerade Mal 1.4 Meter aus.

Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm / 450 mm (14" / 18")

Abwicklung @: 450 mm (18")

Stanzeinheit halbrotativ:
Geschwindigkeit bis zu 45 m/min

Aufwicklung @: 450 mm (18")

Servoregister-System fiir Insetting

Gitterabzug

Abwicklung:
Bahnspannungs-Kontroll-System Aufwicklung:
Bahnkantenregelung 1 Aufwickelspindeln

Spleisstisch

Schneidsystem:
Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser

Drucken:
Laminierung

Sonstiges:
Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

Grafotronic SR3
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Schneiden, Umwickeln und einfache Inspektion

Eine kompakte und preiswerte Maschine fiir das Schneiden, Umwickeln und die einfache Inspektion.
Aufgrund des passiven Puffersystem ist ein positionsgenauer Stop des Fehlers moglich.

Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm / 450 mm (14" / 18")

Max. Geschwindigkeit: 250 m/min

Aufwicklung:
Aufwicklung @ im Semi-Turret-Modus 420 mm, mit einer Spindel 600 mm

Abwicklung @: 750 mm (30")

Aufwicklung @: 600 mm (24")

Abwicklung:
Bahnspannungs-Kontroll-System

Bahnkantenregelung

Spleisstisch

Inspektion:
Benutzerfreundliche Oberfldche fir visuelle Inspektion
mit klarer Sicht und einfacher Fehlerbehebung

Positionsgenauer Stop des Fehlers auf Inspektionstisch

Schneidsystem:
Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser

Sonstiges:
Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel




Grafotronic HI3

Schneiden, Umwickeln und 100% Inspektion

Die perfekte Maschine fiir Schneiden, Umspuhlen und die 100% Inspektion mit positionsgenauer Stop des Fehlers.
Ebenfalls kénnen bis zu zwei Stanzeinheiten integriert werden.

Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm / 450 mm /550 mm (14" / 18"/ 22")

Max. Geschwindigkeit: 350 m/min

Stanzeinheit rotativ:
Gitterabzug

Max. Geschwindigkeit Inspektion: 200 m/min

Register-System fiir Insetting optional

Antriebssystem: Servo

GapMaster System

Abwicklung @: 800/ 1000 mm (32" / 39")

Aufwicklung @: 600 mm (24")

Abwicklung:
Bahnspannungs-Kontroll-System

Bahnkantenregelung

Spleisstisch

Schneidsystem:
Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser

SCI-Fl: Automatisches Messer-Positioniersystem

Aufwicklung:
Aufwicklung @ im Semi-Turret-Modus 420 mm, mit einer Spindel 600 mm

Rollenlift optional

AUTOCUT: Automatisches Schneidsystem fiir Rollenwechsler

Inspektion:

Benutzerfreundliche Oberflache fir visuelle Inspektion
mit klarer Sicht und einfacher Fehlerbehebung

Aufwickeleinheit fiir Makulatur

Inspektionssysteme nach Kundenwunsch

Sonstiges:
Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

333333355

Grafotronic PHARMA?2
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Schneiden, Umwickeln und 100% Re-Inspektion

Eine vollstdndig servogetriebene Maschine fiir das Schneiden, Umwickeln und die 100% Re-Inspektion. Mit einem
Kamerasystem wird die Materialbahn kontrolliert und bei Erkennung eines allfélligen Fehlers auf einem Spleisstisch vor
der Kamera positioniert. Das zuriickfiihren der Materialbahn vor die Kamera garantiert eine 100% Re-Inspektion in einem
Durchlauf. Dank einer zusatzlichen Makulaturspindel kann der Fehler sofort eliminiert werden.

Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm / 450 mm (14" /18")

Max. Geschwindigkeit: 350 m/min

Schneidsystem:
Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser

Antriebssystem: Servo

SCI-FI: Automatisches Messer-Positioniersystem

Abwicklung @: 800 mm (32")

Aufwicklung @: 600 mm (24")

Abwicklung:
Bahnspannungs-Kontroll-System

Servo Einlauf Station

Inspektion:

Benutzerfreundliche Oberfldche fir visuelle Inspektion
mit klarer Sicht und einfacher Fehlerbehebung

Aufwickeleinheit fiir Makulatur

Inspektionssysteme nach Kundenwunsch

Bidirektionaler Inspektionstisch:

Tisch 1 Meter mit zusatzlicher Spleiss-Station und fir die
Installation des 100% Inspektionssystems

Hochgeschwindigkeits-Servo-Puffer unter dem Tisch

Stabile Bewegung riickwarts /
vorwadrts mit Toleranz von +/- 0,2 mm

Aufwicklung:
Aufwicklung @ im Semi-Turret-Modus 420 mm, mit einer Spindel 600 mm

AUTOCUT: Automatisches Schneidsystem fiir Rollenwechsler

Sonstiges:
Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

Modul fiir die Inkjet-Nummerierung

Nummerninspektion verfiigbar




Grafotronic DC2

Stanzen

Kompakte Maschine fir das Stanzen von Blanko- oder vorbedruckten Etiketten.

Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm / 450 mm /550 mm (14" / 18"/ 22")

Max. Geschwindigkeit Blankoetiketten: 220 m/min

Schneidsystem:
Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser

Max. Geschwindigkeit bedruckte Etiketten: 180 m/min

SCI-Fl: Automatisches Messer-Positioniersystem

Antriebssystem: Servo

Abwicklung @: 800 mm / 1000 mm (32"/39")

Aufwicklung @: 600 mm (24")

Aufwicklung:
Aufwicklung @ im Semi-Turret-Modus 420 mm, mit einer Spindel 600 mm

AUTOCUT: Automatisches Schneidsystem fiir Rollenwechsler

Abwicklung:
Bahnspannungs-Kontroll-System Sonstiges:
Bahnkantenregelung Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

Spleisstisch

Rollenlift optional

Stanzeinheit rotativ:

Servoregister-System

Q-LOAD: Schnellwechselsystem der Stanzzylinder rotativ

Grafotronic SR2 DC

o grafotronic
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Schneiden, Umwickeln, einfache Inspektion und Stanzen

Eine kompakte und preiswerte Maschine fiir das Schneiden, Umwickeln und die einfache Inspektion.
Die Maschine hat kein Puffersystem, jedoch erweiterbar mit einer rotativen Stanze.
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Technische Daten

Bahnbreite: 350 mm / 450 mm (14" / 18")

Aufwicklung:

Max. Geschwindigkeit: 250 m/min

Optional mit 2 Aufwickelspindeln

Abwicklung @: 750 mm (30")

Aufwicklung @: 600 mm (24")

Sonstiges:

Abwicklung:
Bahnspannungs-Kontroll-System

Q-SHAFT: Einfaches Wechseln der Wickelspindel

Ausbau mit Rotastanze

Bahnkantenregelung

Spleisstisch

Stanzeinheit rotativ:

Servoregister-System

Schneidsystem:
Scherenschneidmesser, Quetschmesser, Rassiermesser
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Zubehorprodukte

Graficon ist exklusiver Vertreter von WLE in den
Landern Deutschland, Osterreich und der Schweiz.
WLE produziert und liefert Zubehorprodukte fir die
Etiketten- und Verpackungsindustrie. WLE-Produkte
sind einfach zu installieren, zu betreiben und
unterstitzen bei den taglichen Arbeiten.

WLE - effiziente Produkte flir Etikettendrucker

+__

WLE Easy Fold « Faltmaschine

» Bahnbreite: 330 mm oder 450 mm (min. 65 mm)

* Faltldnge: Z60 - 7120

+ Papiergewicht: 70 - 300 gm?

+ Grossendnderungssystem mit Falzlange in Zoll oder mm
+ Einfaches und schnelles Einrichten

WLE Core Cutter HS ¢ Hilsenschneider

* Vollservo

* Vollautomatisch mit integrierter Ladestation

* Automatischer Auswurf der letzten Hilse

* 2-Messersystem

* Einfache Bedienung

+ Hilsen von 25.4 - 152.0 mm (optional 19.0 - 100.0 mm)

WLE RL150M ¢ Rollenlift manuell

+ Einfach zu benutzen und zu bedienen

* Vorbeugung gegen Verletzungen der Bediener
* Max. Rollengewicht: 150 kg

* Max. Rollendurchmesser: 650 mm

* Max. Rollenbreite: 400 mm

* Rollenhdhe: 250 - 950 mm

WLE HV250 * Umspultisch

* FU-Motor oder Vollservo

* Horizontale und Vertikale Position

+ Kontrollieren und Aufwickeln

+ Vor- und Rucklauf

+ Kontinuierliche Bahnspannungs- und Geschwindigkeitskontrolle
+ Definierbarer Maschinenstopp (Anzahl Etiketten oder Laufmeter)

WLE Easy 2 Cut * Bogenschneider

» Bahnbreite: 330 mm oder 450 mm (min. 65 mm)

+ Bogenldnge max: 610 mm (min. 50 mm)

+ Schnittlangen Abstufung stufenlos verstellbar: 0.01 mm
* Einzelschnitt sowie Zwischenschnitt méglich

* Querschneidestation mit Ober- und Untermesser
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SCI-FI « Automatisches Langsmessersystem — Offline

* 1.5 Sekunde/Messer

* Mindestschnittbreite 15 mm
* Toleranz 0.1 mm

* 15 Messer maximum

* Steuerung fir Offlinebetrieb

DCP - digitale Querperforation — Offline

* Bedienungsfreundliche Lésung
* Keine zweite Stanzeinheit notwendig
* Kompakt

MLD 1 » Bahnbeobachtung

* Fehletikettenerkennung, keine transparente Materialien

* 200 m/min
* Webkamera

MLD 2 » Highspeed Sensor

* Fehletikettenerkennung fir transparente Etiketten
* 300 m/min

* Einfache und schnelle Installation

* Kompaktes Design



Bei uns berdt Sie ein Expertenteam zu allen
Fragen und Beddirfnissen rund um die Etiketten-
und Verpackungsindustrie. Wir stehen lhnen als
kompetenter und zuverldssiger Partner zur

Seite und stellen Ihnen effiziente Loésungen nach
lhren Winschen zusammen. Nehmen Sie mit uns
Kontakt auf und wir werden Sie gerne Beraten.

Zusammen...

Kontaktpersonen

-

Dominik Heiniger Sandro Trenna Matthias Hafeli Simon Baumgartner
CEOQ / Leiter Vertrieb Verkaufsleiter DE-Nord Verkaufsleiter DE-Sid Leiter Innendienst
Verkaufsleiter CH+AT

Tel. +41 71292 16 27 Tel. +41 71292 16 84 Tel. +41 71292 16 82 Tel. +41 71292 16 25
d.heiniger@graficon.ch trenna@graficon.ch haefeli@graficon.ch service@graficon.ch
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Zusammen...!

Graficon Maschinenbau AG

Hofenstrasse 19 « CH-9300 Wittenbach/St. Gallen ¢ Schweiz
Telefon +41 71292 16 16 * Fax +41 71 292 16 00
info@graficon.ch « www.graficon.ch

Graficon Maschinenbau AG is a SN EN ISO 9001:2015 certified company



